ES PROHLASENI O SHODE

Podle zak. & 22/1997 Sb., § 13: ve znéni zdkona & 71/2000 Sb., zikona &. 102/2001 Sb., zdkona £.205/2002 Sb., zikona & 226/2003 Sb.,
zakona &. 277/2003 Sb., zikona & 186/2006 Sb., zikona &. 229/2006 Sb., zdkona &. 481/2008 Sb., zdkona &. 281/2009 Sb. ,
zakona &. 490/2009 Sb., zdkona & 155/2010 Sb., zikona &. 34/2011 Sb., zikona €.100/2013 Sb. a zdkona &.64/2014 Sb.

B

ZARIZENI (VYROBEK) NAZEV: | ELEKTRICKA PRIMOCARA PILA

TYP: | XT106365

PROVEDENI (JINA SPECIFIKACE): | M1Q-TD2-65E

EVIDENCNI - VYROBNI CisLO:

VYROBCE
NAZEV: XTline s.r.o.
ADRESA: Prlimyslova 2054, 594 01 Velké Mezifi¢i
IC: 26246937
DIC cz: 26246937
prohlasuje vyhradné na viastni zodpovédnost, Ze nize dené zafizeni spliiuje viechna pFisluina ustanoveni predmétnych predpis@ Evropského spolecenstvi:

ES 2006/42/ES, 2009/127/ES, 2012/32/EU - NV &. 176/2008 Sb., o technickych poZadavcich na strojni zafizeni, ve znéni NV ¢, 170/2011 Sb. a
NV & 229/2012 Sb.(dle pFilohy II A)

ES 2014/35/ES - NV ¢. 118/2016 Sb., o harmonizaci pravnich predpisd ¢lenskych statd tykajicich se dodavani elektrickych zafizeni uréenych
pro pouzivani v uréitych mezich napéti na trh

ES 2014/30/ES - NV ¢&. 117/2016 Sb., o harmonizaci prévnich predpist ¢lenskych statd tykajicich se elektromagnetické kompatibility

a prislusnym predpisdim a normam, které z téchto nafizeni (smérnic) vyplyvaji.

POPIS FUNKCE

KONSTRUKCE A ELEKTRONIKA. ZARIZENI SLOUZI JAKO ELEKTRICKA PRIMOCARA PILA.

Seznam pouiiWch technickych predpisti a harmonizovanych norem

CSN EN ISO 12100;Bezpecnost strojnich zafizeni - Véeobecné zasady pro konstrukci - Posouzeni rizika a snizovani rizika;2011-07-01

1SO 11684;Bezpecnostni piktogramy;1995-01-15

CSN ISO 7000;Grafické znacky pro pouZiti na zafizenich - Rejstiik a prehled;2005-02-01

CSN EN ISO 13857;Bezpecnost strojnich zafizeni - Bezpecné vzdélenosti k zamezeni dosahu do nebezpecnych prostor hornimi a dolnimi koncetinami;2008-10-01
CSN EN 1005-3+A1;Bezpecnost strojnich zatizeni - Fyzicka vykonnost clovéka - Cast 3: Doporucené mezni sily pro obsluhu strojnich zafizeni;2009-05-01

(‘SN EN 1037+A1;Bezpecnost stro_mxch zafizeni - Zamezeni neocekdvanému spusténi;2009-01-01

CSN EN 1070;Bezpecnost strojnich zafizeni - Term|nolog|e,2000-05-01

CSN EN 349+A1;Bezpecnost strojnich zafizeni - Nejmensi mezery k zamezeni stlaceni ¢asti lidského téla;2009-01-01

€SN EN 953+A1;Bezpelnost stro;nlch zafizeni - Ochranné kryty - V§eobecne' pozadavky pro konstrukci a vy"robu pevnych a pohyblivych ochrann{/ch kryt(:;2009-
09-01

CSN EN 894-3+A1;Bezpecnost strojnich zafizeni - Ergonomické pozadavky pro navrhovani sdélovaéfl a ovladaci - Cast 3: Ovladace;2009-06-01

CSN EN 60745-1 ed. 2;Rucni elektromechanické naradi - Bezpe¢nost - Cast 1: VSeobecné pozadavky;2012-01-01

CSN EN 60745-1 ed. 3;Ruéni elektromechanické nafadi - Bezpetnost - Cést 1: Veobecné pozadavky;2010-01-01

CSN EN 55014-1 ed. 3;Elektromagnetickd kompatibilita - PoZadavky na spotfebice pro domacnost, elektrické nafadi a podobné pfistroje - Cast 1: Emise;2007-07-
01

CSN EN 55014-2;Elektromagnetickd kompatibilita - Po?adavky na spotfebite pro domacnost, elektrické nafadi a podobné piistroje - Cast 2: Odolnost - Norma
skupiny vyrobk;1998-10-01

€SN EN 61000-3-2 ed. 3;Elektromagneticka kompatibilita (EMC) - Cast 3-2: Meze - Meze pro emise proudu harmonickych (zafizeni se vstupnim fazovym proudem
<= 16 A);2006-12-01

CSN EN 61000-3-3 ed. 2;Elektromagnetické kompatibilita (EMC) - Cast 3-3: Meze - Omezovani zmén napetl, kolisani napéti a flikru v rozvodnych sitich nizkého
napéti pro zafizeni se jmenovitym fézovym proudem <=16 A, které neni pfedmétem podminéného pripojeni;2009-07-01

CSN EN 60745-2-11 ed. 2;Ruéni elektromechanické nafadi - Bezpecnost - Cast 2-11: Zvlastni pozadavky na pily s pfimocarym vratnym pohybem;2010-12-01

Zvoleny postup posuzovani shody

Posouzeni shody za stanovenych podminek ( vyrobcem nebo opravnénym zastupcem vyrobce ). Zakon & 22/1997 Sb., ve znéni zmén, § 12 odst. 3, pism. a)

JIméno, adresu a identifikaéni €islo notifikované osoby, ktera provedla ES prezkou3eni typu a Eislo certifikatu ES prezkouseni typu.

Na uvedené zafizeni se nevztahuje povinné prezkouseni typu autorizovanou zkuebnou. Osoba povéFena kompletaci technické dokumentace:
Ing. Petr Vrana, kancelaf - 61400 Brno, Proskovo nam. 21

Udaje o Znosti osoby &né vypracovat i jménem vyrabce nebo jeho opravnéného zastupce a jeji podpis.

misto: | Velké Mezifici Jméno: Funkce: )(—\ Podpis:

datum: | 2016-04-01 MICHAL DOREN jednatel - \ \) Q/u,__'
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