ES PROHLASENE O SHODE

Podle 23k, €. 22/1997 Sb., § 13: ve znéni zakona & 71/2000 Sb., zikona & 102/2001 Sb., zikona &.205/2002 Sb., zdkona &. 226/2003 Sb.,
23kona €. 277/2003 Sb,, zikona & 186/2006 Sb., zakona &. 229/2006 Sb., 2akona &. 481/2008 Sb., zdkona & 281/2009 Sb. ,
23kona & 490/2009 Sb., zdkona & 155/2010 Sb., zikona €. 34/2011 Sb., zikona &.100/2013 Sb,, 2akona €.64/2014 Sb.,
2akona €.91/2016 Sb. a v souladu se zakonem &,90/2016 Sb, h

ZARIZENI (VYROBEK) NAZEV: | Elektricky kompresor

TYP: | XT2002, XT2004

PROVEDENI (JINI'\ SPECIFIKACE): | 2024B, 3050V

EVIDENCNI - VYROBNI CISLO:

VVROBCE
NAZEV: XTline s.r.o.
ADRESA: Priimyslova 2054, 594 01, Velké Mezifici
IC: 26246937
pIC cz: 26246937

prohlasuje vyhradné na viastni zodpovédnost, Ze nize dené zafizeni spliiuje vSechna pfislusna ustanoveni predmétnych predpist Evropského spolecenstvi:

ES 2006/42/ES, 2009/127/ES, 2012/32/EU - NV ¢. 176/2008 Sb., o technickych poZadavcich na strojni zafizeni, ve znéni NV ¢. 170/2011 Sb. a
NV ¢. 229/2012 Sb.(dle pfilohy II A)

ES 86/594/EHS, 2000/14/ES, 2005/88/ES - NV ¢. 9/2002 Sb. , kterym se stanovi technické pozadavky na vyrobky z hlediska emisi hluku, ve
znéni NV & 342/2003 Sb. a NV ¢. 198/2006 Sb.

ES 2014/30/ES - NV ¢, 117/2016 Sb., o harmonizaci pravnich predpist ¢lenskych statd tykajicich se elektromagnetické kompatibility

ES 2014/35/ES - NV ¢, 118/2016 Sb., o harmonizaci pravnich predpist ¢lenskych statl tykajicich se dodavani elektrickych zafizeni uréenych
pro pouzivani v urcitych mezich napéti na trh

EU 2014/29/EU - NV ¢, 119/2016 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na jednoduché tlakové nadoby a prislusnym predpistim a
normam, které z téchto nafizeni (smérnic) yyglyyaii.

POPIS FUNKCE

1. Saci vzduchovy filtr, 2. Tlakovéd nadrz, 3. Kolecko, 4. Noha, S.Rychlospojka Kompresor slouzi k vyrobé stlaceného vzduchu.
(regulovany stlaceny vzduch), 6. Manometr (nastaveny tlak mdZe byt odecten), 7.
Reguldtor tlaku, 8.vypinac, 9. Pfepravni rukojet, 10. Pojistny ventil, 11. Vypoustéci
$roub kondenzatu, 12. Manometr (tlak Hakové nddoby mdZe byt odecten), 13. Mérka
oleje (otvor na plnéni oleje), 14. Sroub vypoustéciho otvoru oleje

Seznam pouzitych technickych predpisti a harmonizovanych norem

CSN EN 60204-1 ed. 2;Bezpe¢nost strojnich zafizeni - Elektrickd zafizeni strojti - Cést 1: VEeobecné pozadavky;1.7.2007

CSN EN 61000-6-1 ed. 2;Elektromagneticka kompatibilita (EMC) - Cast 6-1: Kmenové normy - Odolnost - Prostiedi obytné, obchodni a lehkého
primyslu;1.12.2007 :

CSN EN 61000-6-3 ed. 2;Elektromagnetickd kompatibilita (EMC) - Cdst 6-3: Kmenové normy - Emise - Prostfedi obytné, obchodni a lehkého priimyslu;1.10.2007
CSN EN 61000-3-2 ed. 3;Elektromagnetickd kompatibilita (EMC) - Cdst 3-2: Meze - Meze pro emise proudu harmonickych (zafizeni se vstupnim fazovym proudem
<= 16 A);1.12.2006

CSN EN 61000-3-2 ed. 4;Elektromagnetickd kompatibilita (EMC) - Cast 3-2: Meze - Meze pro emise proudu harmonickych (zafizeni se vstupnim fazovym proudem
<= 16 A);1.4.2015

CSN EN 61000-3-3 ed. 2;Elektromagnetickd kompatibilita (EMC) - Cast 3-3: Meze - Omezovani zmén napéti, kolisani napéti a flikru v rozvodnych sitich nizkého
napéti pro zafizeni se jmenovitym fazovym proudem <=16 A, které neni pfedmétem podminéného pripojeni;1.7.2009

CSN EN 61000-3-3 ed. 3;Elektromagnetickd kompatibilita (EMC) - Cést 3-3: Meze - Omezovani zmén napéti, kolisani napéti a flikru v rozvodnych sitich nizkého
napéti pro zafizeni se jmenovitym fazovym proudem <= 16 A, které neni pfedmétem podminéného pfipojeni;1.3.2014

CSN EN 1012-1;Kompresory a vyvévy - Bezpe¢nostni pozadavky - Cést 1: Vzduchové kompresory;1.5.2011

CSN EN ISO 13857;Bezpecnost strojnich zafizeni - Bezpecné vzdalenosti k zamezeni dosahu do nebezpe¢nych prostor hornimi a dolnimi koncetinami; 1.10.2008
CSN EN 1005-3+A1;Bezpecnost strojnich zafizeni - Fyzickd vykonnost Clovéka - Cést 3: Doporutené mezni sily pro obsluhu strojnich zafizenf; 1.5.2009

CSN EN 1037+A1;Bezpecnost strojnich zafizeni - Zamezeni neocekdvanému spusténi; 1.1.2009

CSN EN 1070;Bezpecnost strojnich zafizeni - Terminologie; 1.5.2000

CSN EN 953+A1;Bezpecnost strojnich zafizeni - Ochranné kryty - VSeobecné poZadavky pro konstrukci a vyrobu pevnych a pohyblivych ochrannych krytd;1.9.2009
CSN EN ISO 4414;Pneumatika - V3eobecna pravidla a bezpe¢nostni poZadavky na pneumatické systémy a jejich soucdsti;1.7.2011

IVSO 11684;Bezpecnostni piktogramy;1995-01-15 .

CSN EN 894-2+A1;Bezpecnost strojnich zafizeni - Ergonomické poZadavky pro navrhovani sdélovacll a ovlddacd - Cdst 2: Sdélovace;1.6.2009

CSN EN 894-3+A1;Bezpecnost strojnich zafizeni - Ergonomické poZadavky pro navrhovani sdélovacd a ovlddacd - Cast 3: Ovlddace;1.6.2009

Zvoleny postup posuzovani shody

Posouzeni shody za stanovenych podminek ( vyrobcem nebo opravnénym zastupcem vyrobce ). 2akon & 22/1997 Sb., ve znéni zmén, § 12 odst. 3, pism. a)

JIméno, adresu a identifikacni Cislo notifikované osohy, ktera provedla ES prezkouSeni typu a cislo certifikatu ES prezkouseni typu.

Na uvedené zafizeni se nevztahuje povinné prezkou3eni typu autorizovanou zkudebnou. Osoba povéfena kompletaci technické dokumentace:

Ing. Petr Vrana, kancela¥ - 61400 Brno, Proskovo ndm. 21

Udaje o totoinost asoby oprévn&né vypracovat prohldzeni jménem vyrobce nebo jeho opréva&ného zdstupce a jefi podpis.

misto: | Ndm&st’ nad Oslavou Jméno: Funkce: Podpis: Y

datum: | 2017-05-02 MiHAL DPUREN jednatel / Z 7
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